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ALLEGATO A

OGGETTO:
P.O.N. “Ambiente per l’Apprendimento” codice nazionale A-2-FESR-2007-621 - 

Bando di Gara per la fornitura di “Ampliamento di un Laboratorio Multimediale”.

Richiesta preventivo di spesa per l’“Ampliamento di un Laboratorio Multimediale”
L’Istituto ha realizzato negli scorsi anni un’aula multimediale composta da 11 pc e una postazione docente completa di scrivanie monoposto, rete dati, impianto elettrico con canaline calpestabili a terra e a muro.

Con finanziamento PON annualità 2007 si vuole ampliare tale aula portandola a 26 postazioni alunni, una docente e un server di rete, adeguando l’impianto elettrico e quello di rete.
Pertanto si richiedono preventivi per le seguenti forniture, installazioni e posa in opera, variazioni di impianti e piccole opere murarie:
1) Fornitura e posa in opera (con agganci efficaci a pavimento) di n. 7 scrivanie dimensioni cm. 160 x 80 h. 72 tutte della stessa serie e ditta costruttrice, in materiale di fibra legnosa rivestita in laminato plastico grigio chiaro con bordi arrotondati, fianchi laterali chiusi, posteriore di rinforzo semichiuso, non contenenti materiale metallico, conformi al D.L. 626/94.
Le predette scrivanie saranno posizionate accanto o dietro quelle esistenti in modo da avere in totale 26 postazioni alunni e pertanto sarà necessario spostare e distribuire diversamente quelle esistenti.
	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	SCRIVANIE dimensioni cm. 160 x 80 h. 72
	7
	
	
	


2) Fornitura e posa in opera con fissaggio a pavimento di canaline calpestabili serie pesante omologate per bassa tensione, di canaline a parete per bassa tensione, di cassette e pezzi speciali di collegamento (come quelli già esistenti), di tutti i cavi e morsetti (della migliore qualità) delle reti, oneri di montaggio e cablaggio, per la realizzazione chiavi in mano dell’ ampliamento della rete dati esistente, compreso l’onere dello spostamento nella stessa aula della rete esistente per consentire una migliore e più razionale distribuzione delle postazioni pc. I punti rete da aggiungere saranno in numero di 16, quelli da spostare in numero di 12.
	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	CANALINE calpestabili punti rete da aggiungere
	16
	
	
	

	CANALINE calpestabili punti rete da spostare
	12
	
	
	


3) Onere di verifica dell'impianto elettrico esistente nell'aula suddetta, consistente nella sostituzione dei fili elettrici esistenti se non idonei a sopportare il carico elettrico e/o nella aggiunta di altri; nello spostamento delle torrette prese a pavimento esistenti; nell’aggiunta di un numero adeguato di torrette a pavimento (fornite dalla scuola); nella fornitura e posa in opera in ciascuna delle predette torrette di 7 prese e 1 interruttore magnetotermico; nella fornitura e posa in opera di cassette prese a muro non sottotraccia, di canaline calpestabili pesanti omologate per corrente 220V, di canaline a muro, il tutto per l'adeguamento e la realizzazione a norma dell'impianto elettrico nell'aula da parte di un impiantista abilitato, compreso l'onere della progettazione dell'impianto con bilanciamento sulla linea trifase, secondo le linee generali su riportate dell’adeguamento del quadro elettrico con magnetotermici e interruttori differenziali occorrenti con l’onere della progettazione e del rilascio del certificato così come previsto dalle norme di legge vigenti sugli impianti elettrici.

N. B.: la rete dati deve essere separata dalla linea elettrica.
	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	VERIFICA dell'impianto elettrico esistente, ecc.
	
	
	
	


Tutti i prodotti da fornire (PC, switch, gruppo di continuità, monitor ecc) dovranno essere muniti di cavi elettrici con spine italiane a tre poli in quanto sulle suddette torrette saranno posizionate prese a tre poli italiane.
4) Fornitura e posa in opera di 1 switch 24 porte avente le seguenti caratteristiche:
	Velocità
	10/100/1000 MB

	Connettori
	RJ-45

	Stackable
	no

	Slot di espansione
	nessuno

	Backplane
	48 Gbps

	Altre caratteristiche
	MAC Address Table Size 8K
Transmission Method: Store-and-forward
Diagnostic LEDs Per Unit: Power
Packet Buffer Memory: On chip 512Kbytes Buffer Memory per device
Max Power Consumption 37.5 Watts


	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	SWITCH 24 PORTE
	1
	
	
	


5) Fornitura e installazione di n. 1 PC SERVER avente le seguenti caratteristiche:
	Nr max processori
	1

	Processore
	One (1) Dual-Core Intel® Pentium® Processor E2160 Processor (1.8GHz, 65W, 800 FSB, 1MB)

	Ram
	3 Gb PC2-6400 ECC (DDR2-800MHz)

	Cache
	1 x 1MB Level 2 cache

	Hard disk
	Standard: 160GB SATA NON HOT PLUG
Maximum 2TB (4 x 500GB) SATA;

	Versione
	Micro ATX Tower (4U)

	Controller
	6 Port SATA Controller with embedded RAID (4 ports for HDD)

	Cd-rom
	16x SATA DVD-ROM

	Alimentatore
	365W Power Supply

	Scheda di rete
	Embedded NC105i PCIe Gigabit Server Adapter

	I/o slot
	4 slot totali:
1 x8 PCI Express
2 x1 PCI Express
1 32bit/33MHz PCI a 3.3V
 

	Scheda video
	Integrated Graphics Controller with 8MB video memory supporting 1600 x 1200 x 16 Bit Colors resolution

	Interfacce
	Parallel 0
Serial 1
Pointing Device (Mouse, PS2) 1
Graphics 1
Keyboard (PS2) 1
USB 8 (4 posteriori, 2 frontali, 2 internel) 
Network RJ-45 (Ethernet) 1

	Floppy disk drive
	Incluso

	Sistema operativo
	Licenza d’uso e cd di Windows  2003  server con 57 cal 


	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	PC SERVER
	1
	
	
	


6) Fornitura e installazione di n. 15 personal computer aventi le seguenti caratteristiche:

	Case
	Dimensioni (W)203 x (H)413 x (W)486 mm 
Peso 7kg 
Materiale Aluminumm bezel, SECC chassis 
Formato M/B m-BTX 10.5 
Vani da 5,25 2 (Exposed) 
Vani da 3,25 2 (Exposed); 2 (Hidden) 
Pannello di I/O USB2.0 x 2 Anteriori, MIC x 1, SPK x 1 
Raffreddamento Dual 80 x 80 x 25mm rear fan 1800rpm, 22dBA (Exhaust)
Slot di espansione 7 
Ventilation Standard ATX PS2; EPS 12V Compatible 180mm

	Alimentatore
	600W

2 ventole da 12cm per la massima silenziosità ed efficienza di raffreddamento

Pin 20 / 24

Certificazioni Fcc, CB, TUV, CE, ROHS

2 Connettore SATA
1 Connettore 20 / 24pin
2 Connettori PCI Express
1 Conettore 12v P4
2 Connettori FDD
1 Connettore 12v P4
6 connettori per HD

	Processore
	Intel® Core™2 Duo E6400

	Piastra Madre
	- Intel LGA775 Pentium CPU 
- Intel® Core™2 Duo Ready*
(*Conroe & Conroe-L only)
- Support Intel® next generation 45nm CPU
- Intel® 945GC/ICH7
- Dual channel DDR2 667
- FSB 1066/800 MHz
- 6-channel High Definition Audio 

CPU Intel Socket 775 Core™2 Duo Processors 
Support Intel® next generation 45nm CPU
Intel® Hyper-Threading Technology ready
Refer to www.asus.com for Intel CPU support list 
* Conroe & Conroe-L only 

Chipset Intel 945GC 
Intel ICH7 

Front Side Bus 1066/800 MHz 
Memory 2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR2 667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory 
Dual Channel memory architecture
* Refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List) 
Expansion Slots 1 x PCIe x16 
1 x PCIe x1 
1 x PCI 2.2 

VGA Integrated Intel Graphics Media Accelerator 950 
Max. resolution:2048x1536x32 bpp 
Storage Southbridge 
1 xUltraDMA 100 
2 xSATA 3 Gb/s ports 
LAN PCIe 100 LAN

Audio Realtek ALC662, 6 -Channel High-Definition Audio CODEC 

USB 6 USB 2.0 ports (4 ports at mid-board, 2 ports at back panel) 

Back Panel I/O Ports 1 x Parallel 
1 x VGA 
1 x PS/2 Keyboard 
1 x PS/2 Mouse 
2 x LAN(RJ45) port 
6 x USB 2.0/1.1 
1 x COM port 

Internal I/O Connectors 2 x USB connectors support additional 4 USB ports 
1 x IDE connector 
1 x CPU Fan connector 
1 x Chassis Fan connector 
1 x internal speaker connector 
1 x S/PDIF Out connector 
1 x4-pin ATX 12V Power connector 
Front panel audio connector
CD/AUX audio in
System Panel Connector
1 x 24-pin EPS 12V Power connector 

BIOS 4 Mb Flash ROM 
DMI 2.0
AMI BIOS 
PnP
WfM 2.0 
SM BIOS 2.4 

Manageability WOL,PXE,WOR by Ring,PME Wake Up 
O/S Compatibility Windows Vista
Windows XP

Accessories User's manual
1 x I/O Shield 
1 x UltraDMA 133/100/66 cable 
1 x SATA cable 
1 x SATA power cable 

	Ram
	DIMM 2048 MB DDR II 

	Drive
	Disk drive FLOPPY 3,5" 1.44 MB 

	Hard Disk
	Maxtor DiamondMax 21

160 GB - interno - 3.5"

SATA-300

7200 rpm - buffer: 2 MB

	Unità Ottiche
	Masterizzatore DVD LG

E-IDE, ATAPI

DVD±R / ±RW / -RAM / DL

2 Mbyte

DVD-ROM:4.7GB (Single Layer)8.5GB (Dual Layer), DVD-R:3.95GB (Ver. 1.0: read only)4.7GB (Ver. 2.0 for Authoring: read only)4.7GB (Ver. 2.0 for General: read & write), DVD-RW:4.7GB (Ver. 1.1), DVD+R:4.7GB, DVD+R DL8.5GB, DVD-R DL 8.5GB, DVD+RW4.7GB, DVD-RAM 4.7GB (Ver. 2.0 & Higher ), CD-ROM Mode-1 data disc, CD-ROM Mode-2 data disc, CD-ROM XA, CD-I, Photo-CD Multi-Session, Video CD, CD-Audio DiscMixed mode CD-ROM disc (data and audio), CD-Extra, CD-Text, CD-R (Conforming to “Orange Book Part 2”: read & write), CD-RW (Conforming to “Orange Book Part 3”: read & write)

	Sistema Operativo
	Windows XP SP2 o Windows Vista Business


	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	PERSONAL COMPUTER
	15
	
	
	


7) N. 16 basette con o senza ruote per i sedici (15+1 server) pc forniti per sollevare da terra i case.
	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	BASETTE con o senza ruote
	16
	
	
	


8) N. 16 tastiere e 16 mouse aventi le seguenti caratteristiche:
	Interfaccia
	USB

	Numero tasti
	109

	Colore
	NERO & GRIGIO

	Compatibilità
	PC

	Tasti di scelta rapida
	Tasti di accesso rapido al menu Preferiti di Internet e alle cartelle di Windows Tasti morbidi dal profilo ribassato per una digitazione silenziosa e confortevole

	Caratteristiche mouse
	Mouse ottico con Scroller da 800 dpi per un tracciamento preciso e un facile scorrimento


	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	TASTIERE
	16
	
	
	

	MOUSE
	16
	
	
	


9) N. 16 Monitor aventi le seguenti caratteristiche:

	Monitor
	Dimensione (pollici)

19" Standard Screen

Risoluzione std.

SXGA 1280x1024

Frequenza std.

n.d.

Dot pitch

0.294mm

Multimediale

Sì

Contrasto

1000:1
2000:1(ASCR)

Certificazione

Energy Star,TCO03, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, ISO13406-2, RoHS 

Tempo di risposta

5ms

Colori

16.7 milioni 

Angolo di visuale (orizz/vert)

170°(H)/160°(V) 

Accessori inclusi

Cavo DVI, cavo D-Sub, cavo Audio, cavo d'alimentazione, guida avvio rapido, CD guida utente, certificato di garanzia




	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	MONITOR
	16
	
	
	


10) N. 1 gruppo di continuità avente le seguenti caratteristiche:

	Potenza (VA/W)
	Gruppo di continuità UPS da 800 VA per la protezione dell'alimentazione.

	Interfaccia
	No

	Formato
	Desktop

	Autonomia
	35 minuti di autonomia a seconda del carico

	Protezione
	Affidabilità superiore per i dispositivi collegati grazie al filtro RFI, alla protezione dalle sovracorrenti, alla funzione AVR e alla protezione per modem/fax/telefono

	Indicatori
	Indicatore ottico e acustico di alimentazione e batteria scarica

	Uscita
	2 uscite protette da batteria, fino a 35 minuti di backup (a seconda del carico)
Totale di 3 uscite protette per PC, monitor e altre periferiche importanti

	Confezione
	UPS, 2 cavi di alimentazione per collegamento loop trough,
manuale utente multilingue


	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	GRUPPO DI CONTINUITÀ
	1
	
	
	


11) N. 27 licenze d’uso del pacchetto software Microsoft Office 2007 pro edu. + 1 cd
	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	licenze d’uso del pacchetto software Microsoft Office 2007 pro edu
	27
	
	
	

	CD software Microsoft Office 2007 pro edu
	1
	
	
	


AMPLIAMENTO RETE ACCESS POINT
La scuola è dotata di un access point posizionato al centro del corridoio aule del primo piano.

Si vuole ampliare tale rete aggiungendo altri 3 access point. Due saranno posizionati al secondo piano e il terzo al primo piano. Pertanto la ditta appaltatrice avrà l’onere oltre che della fornitura anche della posa in opera dei tre access point e lo spostamento di quello esistente; dovranno essere collegati tra loro da cavo di rete e cavi elettrici per l’alimentazione. I cavi dovranno essere posizionati in appositi tubi flessibili sotto la controsoffittatura metallica esistente nei corridoi e dovranno passare dal primo al secondo piano.

12) N. 3 Access Point aventi le seguenti caratteristiche:
	Tipologia
	Gateway wireless con switch 4 porte

	Velocità
	108Mbps - 54Mbps - 48Mbps - 36Mbps - 24Mbps - 18Mbps - 12Mbps - 11Mbps - 9Mbps - 6Mbps - 5.5Mbps - 2Mbps - 1Mbps 

	Raggio di azione
	indoor: 100 metri
outdoor: 400 metri
queste distanze sono puramente teoriche e possono variare in base alle condizioni ambientali

	Sicurezza
	64-,128-bit WEP
802.11X
WPA —Wi-Fi Protected Access
WPA-PSK (Pre-Shared Key)

	Tipologia
	Gateway wireless con switch 4 porte

	Velocità
	108Mbps - 54Mbps - 48Mbps - 36Mbps - 24Mbps - 18Mbps - 12Mbps - 11Mbps - 9Mbps - 6Mbps - 5.5Mbps - 2Mbps - 1Mbps 

	Raggio di azione
	indoor: 100 metri
outdoor: 400 metri
queste distanze sono puramente teoriche e possono variare in base alle condizioni ambientali

	Sicurezza
	64-,128-bit WEP
802.11X
WPA —Wi-Fi Protected Access
WPA-PSK (Pre-Shared Key)

	Tipologia
	Gateway wireless con switch 4 porte

	Velocità
	108Mbps - 54Mbps - 48Mbps - 36Mbps - 24Mbps - 18Mbps - 12Mbps - 11Mbps - 9Mbps - 6Mbps - 5.5Mbps - 2Mbps - 1Mbps 

	Raggio di azione
	indoor: 100 metri
outdoor: 400 metri
queste distanze sono puramente teoriche e possono variare in base alle condizioni ambientali


	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	ACCESS POINT
	3
	
	
	


13) N. 3 Antenne con guadagno:
	Tipo prodotto
	Antenna

	Direzionalità
	Omnidirezionale

	Guadagno
	7 dBi

	Connettore in dotazione
	1 x RP-SMA femmina 
1 x RP-TNC femmina


	Descrizione
	Quantità
	IVA
	Prezzo
	Importo

	ANTENNE con guadagno
	3
	
	
	


Le Ditte interessate a presentare offerte, di cui ai punti precedenti, pena esclusione, dovranno fare riferimento esclusivamente al capitolato tecnico di cui al presente bando.

IMPORTO DELLE FORNITURE
L’importo a base di gara è pari a € 20.000,00 IVA inclusa. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta.

MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e sarà aggiudicata in base al prezzo più basso (a parità di qualità), ai sensi dell’art, 19, comma 1, lettera a) del medesimo D.lgs.
L’aggiudicazione avverrà, a insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, sulla base di considerazioni di ordine tecnico, economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali.
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui l’offerta dovesse essere una sola.

REQUISITI DELL’OFFERTA

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2008, mediante plico consegnato con raccomandata A/R, o a mano, presso l’ufficio di segreteria e riportante la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER L’AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO MULTIMEDIALE” – “Ambiente per l’Apprendimento” - codice A-2-FESR-2007-621.

Si rende noto, inoltre, che:

1. L’offerta dovrà avere una validità minima di 60 giorni;

2. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando l’allegato capitolato tecnico, con l’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi di IVA, parziali e totali, per ciascun articolo;

3. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;

4. L’offerta dovrà specificare i termini di installazione, collaudo e garanzia;

5. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;

6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre nel capitolato tecnico tra l’importo unitario e quello totale, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Istituzione Scolastica;

7. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi /offerte presentati;

8. Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un esame comparato delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla Ditta offerente la prova di quanto offerto e/o ulteriori chiarimenti tecnici per permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai prodotti richiesti;

9. Gli impianti devono essere forniti “chiavi in mano” essendo a carico dell’offerente le spese di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; la fornitura deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori (D Lgs. vo 626/94 e 242/96), alle Direttive Comunitarie in materia di sicurezza degli impianti /L . 46/90);

10. I cavi, gli accessori e le minuterie debbono essere nuovi di fabbrica e conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Tutte le attrezzature dovranno essere certificate da un Istituto Qualitativo a livello internazionale tipo: ISO 9000 CE, IMQ, GS, NEMKO, SEMKO, ECC.;

11. Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere garantito dalla Ditta fornitrice presso l’Istituto per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dovrà essere erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza del periodo di garanzia. L’intervento tecnico deve risolvere il problema direttamente c/o la scuola; qualora ciò non fosse possibile, la Ditta deve immediatamente provvedere a sostituire l’apparecchiatura in avaria con altra analoga fino al suo ripristino e si deve adoperare all’installazione dei programmi, al salvataggio e trasferimento dei dati e a quanto altro necessario alla immediata rimessa in funzione del servizio sospeso;

12. L’offerta è impegnativa per la Ditta ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile giudizio, potrà annullare la gara ed eventualmente ripeterla.

DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE

La ditta fornitrice deve, pena esclusione, produrre in sede di offerta, una auto dichiarazione redatta secondo il modello “Allegato B”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
CONDIZIONI DI FORNITURA

In caso di ordinazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni :  

a) Trasporto Vs. carico;

b) Imballo a Vs. carico;

c) Consegna della fornitura, installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questo Istituto, ed ultimazione dei lavori dovranno avvenire entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine d’acquisto: Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari all‘10/00 (uno per mille) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla conseguente perdita dell’apposito finanziamento.

d) Il pagamento della fornitura potrà avvenire a mezzo bonifico bancario dopo esito positivo dei collaudi e comunque a finanziamento ottenuto da parte del Ministero.

COLLAUDO
Il collaudo sarà effettuato in contraddittorio, in presenza di incaricati dell’impresa, regolarmente accreditato, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, entro dieci giorni dalla data di ultimazione dell’installazione.

Il collaudo dovrà accertare che tutti i beni consegnati presentino i requisiti richiesti e siano perfettamente funzionanti.

All’atto del collaudo e prima della consegna definitiva dei prodotti oggetto della fornitura e dell’accettazione da parte dell’Amministrazione, dovrà essere rilasciata, a cura della ditta aggiudicataria, una auto dichiarazione, attestante l’originalità dei prodotti ed indicante che gli stessi sono nuovi di fabbrica e d’uso.

SUBAPPALTO

E’ vietata all’impresa aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto, da inviare entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto .

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudica-zione e l’Istituto in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni.

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell’Amministrazione appaltante.

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto.

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa “Allegato C” ai sensi dell’art 13 del d. Lgs 196/03, allegata al presente bando, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dott.ssa Carla D’URSO)
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